










411 00 15225

DESCRIZIONE

2873

CODICE CONTENUTO lt

5 411 00 14860

DESCR.

2784

CODICE CONT. lt

5

GRASSO DI VASELLINA PURO DI GRADO ENOLOGICO 
INODORE E INCOLORE.
INDICATO SUI MORSETTI BATTERIA COME 
ANTIOSSIDANTE, SULLE ANTENNE ELETTRICHE COME 
PROTETTIVO E PER FACILITARNE LO SCORRIMENTO, 
SULLE CORDE DEI CONTACHILOMETRI, SU OGNI TIPO 
DI CAVO PER FACILITARNE LO SCORRIMENTO 
SUGLI ALBERINI DEGLI SPINTEROGENI E SUGLI 
INGRANAGGI DELLE SPAZZOLE TERGI, SU TUTTE 
QUELLE PARTI DOVE SI VOGLIA PRESERVARE LA 
FORMAZIONE DELLA RUGGINE, DI OSSIDI E DAGLI 
ATTACCHI DEGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGATO LARGAMENTE NELL’INDUSTRIA 
MECCANICA ALIMENTARE E SANITARIA, NAVALE, 
AEROTECNICA, E DELL’AUTOTRAZIONE.
IL GRASSO DI VASELLINA DIVENTA LIQUIDO A 50° C.
NON È TOSSICO E NON SPORCA.
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20PRODOTTI CHIMICI

Olio da taglio emulsionabile

RETTIFICA.
TORNITURA, ALESATURA, FRESATURA
FILETTATURA, MASCHIATURA
LAVORAZIONE DELLA GHISA

2
3-4
5-10

4

CONCENTRAZIONE IN %
TIPO DI LAVORAZIONE % IN ACQUA

Olio da taglio integrale
per leghe leggere

FLUIDO INTEGRALE DI NATURA PARAFFINICA, BIANCO, INODORE, 
DA USARSI PURO PER TUTTE LE LAVORAZIONI DI TRANCIATURA, 
STAMPAGGIO, FRESATURA, ECC. DI PEZZI MECCANICI IN 
ALLUMINIO E SUE LEGHE.
OTTIMA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE, OTTIME CAPACITÀ 
DI TRUCIOLATURA, LUBRIFICAZIONE E RAFFREDDAMENTO. 
AUMENTA LA VITA DEGLI UTENSILI E NON FORMA SCHIUME. 
OTTIMA NEBULIZZAZIONE.
DI IMPIEGO GENERICO SU TUTTE LE MACCHINE SIA MANUALI 
SIA AUTOMATICHE.

Grasso di vasellina puro

411 00 00011
411 00 08900

DESCR.

11
2674

CONTENUTO

1 kg
200 g

CODICE COLORE

TRASPARENTE
TRASPARENTE

FLUIDO EMULSIONABILE RAFFREDDANTE E LUBRIFICANTE 
PER OGNI TIPO DI LAVORAZIONE, USABILE CON OGNI TIPO 
DI METALLI, SIA FERROSI, SIA SU LEGHE GIALLE ED ALLUMINIO.
DI IMPIEGO UNIVERSALE PER OPERAZIONI DI TORNITURA, 
FRESATURA, BROCCIATURA, TAGLIO, ECC.
L’EMULSIONE CHE SI OTTIENE HA UNA BUONA TENUTA ALLA 
DECOMPOSIZIONE BATTERICA ED UN’OTTIMA STABILITÀ.

PER MACCHINE
ALIMENTARI



Grasso RALLE
GRASSO SPECIFICO PER LA LUBRIFICAZIONE DELLE RALLE DEGLI 
AUTOSNODATI.
COLORE BRUNO SCURO, ALTA ADESIVITÀ, OTTIMA RESISTENZA 
ALL’ACQUA.
PER TEMPERATURE D’IMPIEGO SINO A: +100°C.

411 00 14855

DESCRIZIONE

2783

CODICE CONTENUTO Kg.

5
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PRODOTTI CHIMICI21

OLIO SPECIALE DI NATURA PARAFFINICA PER IMPIANTI AD ARIA COMPRESSA, PER 
PRESERVARLI DALL’AZIONE CORROSIVA DELLA CONDENSA.
OTTIMA RESISTENZA ALL’OSSIDAZIONE.
ALTO POTERE ANTIRUGGINE.
ELEVATA DEMULSIVITÀ, FACILITÀ DI NEBULIZZAZIONE.
VISCOSITÀ A 50°C: 13,5 - 15,55 Cst
SCORRIMENTO: -27°C
INDISPENSABILE SULLE LINEE D’ARIA COMPRESSA PER PRESERVARE LE ELETTROVALVOLE 
E GLI UTENSILI PNEUMATICI.

411 00 14865

DESCRIZIONE

2785

CODICE CONTENUTO lt

1

Air Oil

OLIO SPECIALE DI ALTA QUALITÀ PER IMPIANTI DI TRASMISSIONE 
IDRODINAMICA, NEI COMANDI IDRAULICI E NEI SISTEMI IDROSTATICI.
ALTO VALORE DI VISCOSITÀ ANCHE AL VARIARE DELLA TEMPERATURA 
SECONDO SPECIFICA ISO68.
OTTIME PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI ED ANTIRUGGINE. ALTO POTERE 
ANTISCHIUMA.
OTTIMO ANTIUSURA (SUPERA LE PROVE SU POMPE VICKERS 250 ORE - 
1200 GIRI/MIN. - 250 ATM).
IMPIEGATO IN AUTOTRAZIONE PESANTE E MOVIMENTO TERRA, MACCHINARI 
ED APPARECCHIATURE DI PRECISIONE.

Olio idraulico ISO68

411 00 14880

DESCR.

2788

CONTENUTO lt

5

CODICEOLIO SPECIALE PER
OLEODINAMICA



CARATTERISTICHE
GRASSO SPRAY CHE NON 
CONTIENE SAPONI 
METALLICI. PROTEGGE 
DALLA CORROSIONE E 
DALL’OSSIDAZIONE OGNI 
TIPO DI TERMINALE 
ELETTRICO.
INDICATO NELLA 
LUBRIFICAZIONE DI O-RING 
GUARNIZIONI DI OGNI 
GENERE, ANTENNE AUTO, 
PROTEGGE I MORSETTI 
BATTERIA.
PUÒ ESSERE IMPIEGATO 
COME DISTACCANTE 
NELLO STAMPAGGIO DI 
MATERIE PLASTICHE. 
HA FUNZIONE 
IDROREPELLENTE E 
DISPERDE IL CALORE. 
ASSOLUTAMENTE NON 
TOSSICO.
RESISTENZA ALLA 
TEMPERATURA DA -50°C A 
+280°C.

MODO D’USO
SPRUZZARE IL PRODOTTO 
DA UNA DISTANZA DI 
CIRCA 20 CM. SULLE PARTI 
DA TRATTARE.

GRASSO AL SILICONE PER ALTE E BASSE TEMPERATURE, CON INTERVALLO DI UTILIZZO 
DA -30°C A +200°C.
OTTIMO SCIVOLANTE PER ACCOPPIAMENTI MEDIAMENTE CARICATI. PROTETTIVO CONTRO 
LA CORROSIONE, L’OSSIDAZIONE, L’UMIDITÀ SU CAVI, MORSETTI BATTERIE, CONNETTORI 
E PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE IN GENERE.
IDONEO PER LA LUBRIFICAZIONE DI O-RING, GUARNIZIONI, ANTENNE AUTO, ELEMENTI IN 
PLASTICA E GOMMA.
ALTA RIGIDITÀ DIELETTRICA DI 12KV/mm, PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME STRATO 
ISOLANTE.

411 00 14825

DESCRIZIONE

2777

CODICE CONTENUTO gr.

900

CARATTERISTICHE
PASTA LUBRIFICANTE ED ANTIGRIPPANTE 
A BASE DI RAME, RESISTENTE ALLE BASSE 
ED ALTE TEMPERATURE DA -30°C A 
+1100°C, ED ALLE ELEVATE PRESSIONI.
INDICATO PER L’USO SUI DADI DEI 
COLLETTORI DI SCARICO AUTO, PER I DADI 
DELLE RUOTE, PERNI DELLE BALESTRE, 
GIUNTI, SUPERFICIE INTERNA DEI CERCHI 
RUOTA, SU CAVI E CATENE, PERNI E 
BULLONI IN GENERE.
INSENSIBILE AGLI AGENTI CORROSIVI, 
QUALI ACQUA SALATA, PETROLI, OLI, ACIDI 
ED ALCALI, DOTATO DI ECCEZIONALI 
QUALITÀ ANTIGRIPPANTI, ANTICORROSIVE, 
A N T I R U G G I N E ,  A N T I A D E S I V E ,  E  
LUBRIFICANTI PER LE PIÙ SVARIATE 
CONDIZIONI DI IMPIEGO.
BUONA ADESIVITÀ A TUTTI I SUPPORTI, 
IMPEDISCE L’USURA NEI CONTATTI 
METALLO-METALLO, IL GRIPPAGGIO, 
L’ATTRITO, IL SURRISCALDAMENTO E LA 
CORROSIONE.

MODO D’USO
SPRUZZARE IL PRODOTTO DA UNA DI-
STANZA DI CIRCA 20 CM. SULLA PARTE DA 
TRATTARE. GRAZIE ALLO SPECIALE ERO-
GATORE SI POSSONO RAGGIUNGERE AN-
CHE I PUNTI PIÙ DIFFICILI.

PASTA ANTIGRIPPANTE COMPOSTA DA PARTICELLE ULTRAFINI DI RAME LAMELLARE, 
ANTICORROSIVA, ANTIRUGGINE, ANTIADESIVA E LUBRIFICANTE.
INDICATO PER L’USO SU PERNI DI COLLETTORI DI SCARICO AUTO, GIUNTI, VITI, DADI, PRIGIONIERI, 
CERNIERE, RACCORDI FILETTATI, ECC.
ELEVATA RESISTENZA ALLE ALTISSIME TEMPERATURE, ALTA ADESIVITÀ E PLASMABILITÀ NE 
PERMETTONO L’USO PER TUTTI I CASI IN  CUI IL CALORE O SOSTANZE ALTAMENTE CORROSIVE 
POSSANO CREARE BLOCCAGGI IRREVERSIBILI.
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE DA -30°C A +1100°C.

411 00 15490

DESCR.

3055

CODICE CONT. ml

200

COLORE

BIANCO

411 00 09900

DESCRIZIONE

2684

CODICE CONTENUTO ml

400

COLORE

BIANCO

411 00 14805

DESCRIZIONE

2773

CODICE CONTENUTO g.

900

COLORE

RAME

Sbloccanti e lubrificanti
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22PRODOTTI CHIMICI

Grasso al silicone

Grasso al 
silicone spray

COMPARABILE AL PRODOTTO MOLYKOTE 111

Pasta al rame

Grasso al rame
antigrippante spray

COMPARABILE AL PRODOTTO
MOLYKOTE HSC

RESISTENZA ALLA
TEMPERATURA DA 
-30° A +1100°C

A N T I G R I P PA N T E  P E R  A L T I S S I M E  
TEMPERATURE



411 00 14625

DESCR.

2737

CODICE CONT. g

600

COLORE

NERO

INGRASSATORE

443 00 33800-384-Pneumatico
443 00 44430-494-Manuale

411 00 17420 4350 400 NERO 443 00 53930-1083-Manuale

411 00 16590

DESCR.

4110

CODICE CONT.

600 g (650 ml)

COLORE

BLU

INGRASSATORE

443 00 33800-384-Pneumatico
443 00 44430-494-Manuale

411 00 17430 4355 400 BLU 443 00 53930-1083-Manuale
411 00 16595 4111 24 kg BLU -
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PRODOTTI CHIMICI23

È UN GRASSO LUBRIFICANTE SPECIALE DI COLORE BIANCO CHE NON PROVOCA NESSUN 
TIPO DI INQUINAMENTO NOCIVO CON MACCHINE ALIMENTARI.
IMPIEGATO SOPRATTUTTO COME GRASSO LUBRIFICANTE SU ORGANI E MACCHINE 
NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA ED ALIMENTARE.
RESISTENTE ALLE BASSE ED ALTE TEMPERATURE: -30°C +120°C.
COMPARABILE AL PRODOTTO Molykote Longterm W2.

411 00 14820

DESCR.

2776

CODICE CONT. g.

900

COLORE

BIANCO

Grasso bianco alimentare

È UN GRASSO AL CALCIO PARTICOLARMENTE INDICATO SU APPLICAZIONI SOGGETTE AL 
CONTATTO CON ACQUA E ACQUA SALINA.
UTILIZZATO IN NAUTICA, INDUSTRIE CARTIERE, TESSILI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE, 
CENTRALI IDROELETTRICHE.
PRESERVA DALL’UMIDITÀ E DALL’OSSIDAZIONE.
DI COLORE AMBRATO, ASPETTO POMATOSO-FIBROSO.
ALTA ADESIVITÀ.
RESISTE A TEMPERATURE COMPRESE FRA -15°C A +90°C.

411 00 14830

DESCRIZIONE

2778

CODICE CONTENUTO g.

900

COLORE

VERDE

Grasso nautico al calcio

GRASSO SPECIALE AL LITIO CON AGGIUNTA DI GRAFITE 
E BISOLFURO DI MOLIBDENO, INDICATO PER 
LUBRIFICAZIONI PARTICOLARMENTE GRAVOSE SU 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA, MACCHINE EDILI, VEICOLI 
INDUSTRIALI E TRASPORTO PESANTE.
OTTIMO PER IL TRATTAMENTO DI GROSSI CUSCINETTI, 
CAMBI AD INGRANAGGI, SNODI, PERNI, BOCCOLE, PIANI 
DI SCORRIMENTO, GUIDE, RALLE, ECC.
OTTIMI POTERI DI ADESIVITA’, IDROREPELLENZA, 
ANTICORROSIONE ED ANTIUSURA.
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA DA –15°C A +120°C.
DISPONIBILE IN CARTUCCE DA 600 E DA 400 G, APPLICABILI 
TRAMITE I NOSTRI INGRASSATORI A MANO O PNEUMATICI

Grasso generico 
grafitato in cartuccia

GRASSO SPECIALE A BASE SINTETICA PER LUBRIFICAZIONE DI 
PARTICOLARI SOTTOPOSTI AD ELEVATE SOLLECITAZIONI, NEI 
CAMPI DELL’AGRICOLTURA, CAVE, MINIERE, MOVIMENTO TERRA 
ED AUTOTRASPORTO.
PARTICOLARMENTE INDICATO DOVE SIA RICHIESTA UNA FORTE 
ADESIONE DEL LUBRIFICANTE AI MOVIMENTI, E DOVE OCCORRE 
UNA ELEVATA RESISTENZA ALL’ACQUA ANCHE SALMASTRA.
NON CONTIENE PARTICELLE SOLIDE TIPO GRAFITE, BISOLFURO 
DI MOLIBDENO, P.T.F.E, ECC. IDONEO PER LA LUBRIFICAZIONE 
DI TUTTI I TIPI DI CUSCINETTI A SFERE O RULLI, FUNI, CATENE, 
MOVIMENTI A STRISCIAMENTO. ELEVATE PROPRIETA’ FILANTI.
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: DA –20°C A +130°C.
DISPONIBILE IN CARTUCCE DA 600 E DA 400 G, APPLICABILI 
TRAMITE I NOSTRI INGRASSATORI A MANO O PNEUMATICI

Grasso filante blu CM54

COMPARABILE AL PRODOTTO
MOLYKOTE LONGTERM W2

PRODOTTO ASSOLUTAMENTE 
NON NOCIVO!

PER INDUSTRIA ALIMENTARE!

PARTICOLARMEN
TE INDICATO PER 

LA NAUTICA



È UN GRASSO UNIVERSALE AI SAPONI DI LITIO ADDITIVATO CON BISOLFURO DI MOLIBDENO.
GRANDE STABILITÀ MECCANICA, OTTIMA RESISTENZA ALL’OSSIDAZIONE, ALL’UMIDITÀ E 
ALLA CORROSIONE.
RIDUCE L’USURA, LA RUMOROSITÀ ED IL FRIZIONAMENTO.
IDONEO PER LA LUBRIFICAZIONE DI CUSCINETTI, DI INGRANAGGI IN CARTER E DI GIUNTI 
OMOCINETICI.
RESISTENTE ALLE BASSE ED ALTE TEMPERATURE: -20°C +140°C.
COLORE: BEIGE

411 00 14815

DESCRIZIONE

2775

CODICE CONTENUTO g.

900

411 00 14845

DESCRIZIONE

2781

CODICE CONTENUTO g.

900

Lubrificante 
spray per 
serrature

411 00 15265

DESCR.

2881

CODICE CONT. ml

200

COLORE

PAGLIERINO

Sbloccanti e lubrificanti
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24PRODOTTI CHIMICI

Grasso MLT

Grasso MR

COMPARABILE AL PRODOTTO
MOLYKOTE BR2 PLUS

PER GIUNTI
OMOCINETICI

SPECIFICO PER
MOZZI RUOTE

È UN GRASSO MULTIUSO SPECIFICO PER CUSCINETTI MOZZI RUOTE DI AUTOVEICOLI 
COMMERCIALI E PESANTI.
OTTIMA STABILITÀ MECCANICA. ELEVATO POTERE ANTICORROSIVO. NOTEVOLE STABILITÀ 
CHIMICA.
ELEVATO GRADO DI UNTUOSITÀ ED ADESIVITÀ. BUONA RESISTENZA ALL’AZIONE DELL’ACQUA.
ASPETTO POMATOSO-FILANTE. COLORE BRUNO.
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE: -20°C +120°C.

SBLOCCA E 
PROTEGGE OGNI 
MECCANISMO

CARATTERISTICHE
FLUIDO CREMOSO A BASE DI 
TENSIOATTIVI, INDICATO PER 
FACILITARE LO SCORRIMENTO 
DEI CAVI ELETTRICI IN PRESENZA 
DI PASSAGGI ANGUSTI E CURVE 
MOLTO ACCENTUATE.
LA PARTICOLARE 
FORMULAZIONE NON INTACCA 
IL RIVESTIMENTO ISOLANTE DEI 
CAVI, MA NE PREVIENE NEL 
TEMPO IL DETERIORAMENTO 
FACILITANDO ANCHE 
LAVORAZIONI SUCCESSIVE.
ASSOLUTAMENTE NON NOCIVO 
PER LA PELLE.

MODO D’USO
APPLICARE IL PRODOTTO 
DIRETTAMENTE SUL CAVO O 
ALL’INTERNO DELLA GUAINA 
TRAMITE LE MANI, UN PENNELLO, 
DOSATORE OD ALTRO.

411 00 15240

DESCR.

2876

CODICE CONT. ml

1000

COLORE

BIANCO

FACILITA LA POSA IN OPERA DEI 
CAVI ELETTRICI

CARATTERISTICHE
LUBRIFICANTE A BASE DI OLI 
MINERALI, APPOSITAMENTE 
STUDIATO PER SBLOCCARE, 
DETERGERE, RIPRISTINARE 
TUTTI I PICCOLI MOVIMENTI 
MECCANICI QUALI 
SERRATURE, MANDRINI, 
UTENSILI, ECC.
ELIMINA E PREVIENE LA 
FORMAZIONE DI RUGGINE, 
PROTEGGE DALLA 
CORROSIONE E 
DALL’OSSIDAZIONE, TOGLIE 
L’UMIDITÀ.

MODI D’USO
SPRUZZARE IL PRODOTTO DA 
UNA DISTANZA DI CIRCA 20 
CM., O DIRETTAMENTE 
ALL’INTERNO DEL 
MECCANISMO TRAMITE 
L’APPOSITA CANULA, 
LASCIARE AGIRE QUALCHE 
MINUTO, RIMETTERE IN 
FUNZIONE IL MECCANISMO 
STESSO.
SE NECESSARIO RIPETERE 
L’OPERAZIONE.

Liquido 
lubrificante
scorricavo




