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meccanocar Scale e ponteggi

Scala universale telescopica EN131

Studiata appositamente con dimensioni compatte che permettono di risolvere i difficili
problemi di trasporto e di immagazzinaggio. Risulta essere particolarmente maneggevole in
quanto realizzata in alluminio ad alta resistenza. Estremamente versatile, puo essere utilizzata
come scala doppia, zoppa o da appoggio.

® SCALA PROFESSIONALE IN DURALLUMINIO.

® REALIZZATA CON GRADINI A PIOLO ANTISDRUCCIOLO. SEZIONE DEL
MONTANTE SUPERIORE 68X25 MM, SEZIONE DEL MONTANTE
INFERIORE 77X26 MM.

® UTILIZZABILE APERTA, CHIUSA E A SFILO DA APPOGGIO.

® CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEAEN 131.

a
b
©® APERTA“B” ® CHIUSA “A” ® ASFILO “C”
CODICE DESCRIZIONE Nr.gradini Altezza "A"mt  Altezza "B" mt Altezza "C" mt Larghezzaamm Larghezza b mm Portata Kg Peso Kg
431 00 04150 64 (4+3)x2 1,27 2,03 4,25 338 550 150 11,56
431 00 04160 74 (5+4)x2 1,57 2,60 5,46 338 610 150 14,64
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Realizzazione : Ufficio Pubblicita Interno della Meccanocar ¢ MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, & vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico,meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.
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Scale e ponteggi meccanocar

Scale estensibili 3 elementi

Scala industriale, componibile, & senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le
diverse esigenze di impiego che si possono presentare. La sua versatilita le consente di essere
utilizzata sia come scala da appoggio, a cavalletto, nonché come a sfilo. La garanzia di assoluta
sicurezza deriva da una struttura interamente in alluminio, costituita da gradini anti - sdrucciolo
e montanti rispettosi alle prove di resistenza previste dalle norme europee. | dispositivi previsti
dalla norma EN 131, I'anti - ribaltamento laterale, il gancio anti - sfilo accidentale e il dispositivo
anti - apertura / anti - chiusura, garantiscono la massima sicurezza.

Rotelle per Caratteristiche tecniche:
facilitare
'estensione ® SCALA PROFESSIONALE IN
amuro DURALLUMINIO
® SCALA CON GRADINI A PIOLO
ANTISDRUCCIOLO

® CONFORME ALLA NORMATIVA EN 131

® SEZIONE PIOLI MM. 30X30

® UTILIZZABILE APERTA, CHIUSA E A
SFILO

® MONTANTI RETTANGOLARI MM. 67X25
(COD. 4310001400)

® MONTANTI RETTANGOLARI MM. 100X25
(COD. 4310001450)

® CHIUSA “A” ® ASFILO “C” ® APERTA“B”

Certificazione di sicurezza EN 131

CODICE DESCRIZIONE Nr. gradini ~ Altezza “A" Altezza “B” Altezza “C" PortKg. Peso Kg.
431 00 01400 | 16-scala estensibile 3 elementi 6X3 1,98 MT. | 1,90 MT. | 4,45 MT. 150 12,5
431 00 01450 (16/1-scala estensibile 3 elementi 11X3 3,50 MT. | 3,40 MT. | 8,45 MT. 150 28,5
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Scala universale da appoggio

Semplice scala da appoggio costruita completamente in duralluminio. Ottima per I'edilizia,
I'agricoltura, il veicolo industriale e magazzino a scaffali. Caratteristica principale € la robustezza e
l'uso industriale.

Caratteristiche tecniche:

® SCALA PROFESSIONALE IN DURALLUMINIO

® SCALA CON GRADINI A PIOLO
ANTISDRUCCIOLO

® CONFORME ALLA NORMATIVA EN 131

® SEZIONE GRADINI MM. 30X30

® ALTEZZATOTALE MM. 2500

® |ARGHEZZA TOTALE MM. 405

® ALZATA GRADINI MM. 300

® MONTANTE RETTANGOLARE MM. 67X25

® ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO MM. 3300.

Certificazione di
sicurezza EN 131

CODICE DESCRIZIONE Nr. gradini  Altezza totale Mt.  PortataKg.  Peso Kg.
431 00 01600 | 18-scala universale da appoggio ‘ 8 ‘ 2,5 ‘ 150 ‘ 4,5
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Realizzazione : Ufficio Pubblicita Interno della Meccanocar ¢ MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, & vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico,meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Scale e ponteggi

Ponteggio mec22 h max 14,60 metri

Completamente smontabile, non crea
problemi né per I'immagazzinaggio, né per il
trasporto. Si differenzia nel suo campo per
I'estrema semplicita e facilita di montaggio.
La struttura solida e robusta é stata

appositamente studiata per assicurare la
massima stabilita e sicurezza anche ad

altezze elevate. Lo speciale trattamento di
zincatura elettrolitica a 8 micron medi a cui é
sottoposto ne garantisce inoltre una lunga
durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

® MONTANTI IN TUBO TONDO DI ACCIAIO
ZINCATO DIAM. 50 MM.

® RUOTE GIREVOLI PIVOTTANTI GOMMATE DIAM.

200 MM.

DIMENSIONE BASE, COMPRESI GLI

STABILIZZATORI MT. 2,74X1,84

ALTEZZA DELLA SOLA BASE MT. 0,44

ALTEZZA DI OGNI SINGOLA CAMPATA MT. 2,00

DIMENSIONI PIANO DI LAVORO MT. 1,97X1,06

PORTATA (COMPRESE 2 PERSONE) KG. 200

OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA

EUROPEA

® ESTENSIONE MASSIMA CONSENTITA MT. 14,60.

Base completa Kg. 57:

® COMPOSTA DA DUE LATERALI CON RUOTE
® COMPLETADI DUE STABILIZZATORI

Base completa Kg. 35:

® COMPOSTA DA DUE ELEMENTI CADAUNA
® COMPLETA DI DUE TRAVERSE CADAUNA

Campata finale Kg. 28,5:

® COMPOSTA DA DUE ELEMENTI DA MT. 1,00
® SET FINALE
® COMPLETADI DUE RINGHIERE

Accessori a richiesta:

® PIANO DI LAVORO COMPLETO IN LEGNO
® FERMAPIEDI DI PROTEZIONE AL PIANO

OMOLOGAZIONE DPR 164
COMPLETO DI ISTRUZIONI E NORME D'USO

CODICE DESCRIZIONE Altezza Mt.  Peso Kg.
4310002000 20-BASE PONTEGGIO 0,44 57
4310002100 | 21-CAMPATA PONTEGGIO MT. 2 2 35
4310002200 | 22-FINALE PONTEGGIO MT. 1 1 28,5
4310002300 23-PIANO LAVORO LEGNO 30
4310002400 | 24-FERMAPIEDI DI PROTEZIONE 6

(O OPTIONAL NON OBBLIGATORI
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Ponteggio mec7 h max 8,50 metri

Il ponteggio “MEC7” & lo strumento di
lavoro ideale per ogni tipo di

manutenzione: dall'imbiancatura alla
pulizia, dall'impiantistica elettrica alla
lattoneria. Le sue caratteristiche,

leggerezza e funzionalita, garantiscono
comunque all'utente la stabilita e la
sicurezza necessaria per svolgere il
proprio lavoro in assoluta tranquillita. Lo
speciale trattamento di zincatura
elettrolitica a 8 micron medi, cui é
sottoposto questo ponteggio, permette
una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche:

® MONTANTI IN TUBO TONDO DI ACCIAIO
ZINCATO DIAM. 42 MM.

® RUOTE GIREVOLI PIVOTTANTI GOMMATE DIAM.
150 MM.

® DIMENSIONE BASE, COMPRESI GLlI
STABILIZZATORI MT. 2,31X1,54

® ALTEZZA DELLA SOLA BASE MT. 0,23

® ALTEZZA DI OGNI SINGOLA CAMPATA MT. 1,50

® DIMENSIONI PIANO DI LAVORO MT. 1,74X0,90

® PORTATA (COMPRESE 2 PERSONE) KG. 200

® OMOLOGATO SECONDO LA NORMATIVA
EUROPEA

® ESTENSIONE MASSIMA CONSENTITA MT. 8,50.

Base completa Kg. 30:

® COMPOSTA DA DUE LATERALI CON RUOTE
® COMPLETA DI DUE STABILIZZATORI
Campata completa Kg. 20:

® COMPOSTA DA DUE ELEMENTI CADAUNA
® COMPLETA DI DUE TRAVERSE CADAUNA
® 4 ASTINE

Campata finale Kg. 20:

® COMPOSTA DA DUE ELEMENTI DA MT. 1,00
® 4 ASTINE FINALI

® 2 FINALI

® 2 RINGHIERE

Accessori a richiesta:

® PIANO DI LAVORO COMPLETO IN LEGNO
® FERMAPIEDI DI PROTEZIONE AL PIANO

OMOLOGAZIONE DPR 164
COMPLETO DI ISTRUZIONI E NORME D'USO

CODICE DESCRIZIONE Altezza Mt.  Peso Kg.
4310003000 30-BASE PONTEGGIO 0,23 30
4310003100 31-CAMPATA PONTEGGIO MT. 1,5 15 20
4310003200 | 32-FINALE PONTEGGIO MT. 1 1 20
4310003300 33-PIANO LAVORO LEGNO 22
4310003400 | 34-FERMAPIEDI DI PROTEZIONE 52

(O OPTIONAL NON OBBLIGATORI
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