
L
d

L
d

Rivetti a strappo in alluminio

CODICE

385 00 *****

DESC. dxL

* MISURE VEDI LISTINO

Rivetti in alluminio a testa larga

Rivetti a strappo in alluminio colorati
RIVETTI IN ALLUMINIO VERNICIATI CON CHIODO
IN ACCIAIO ZINCATO

Rivetti in acciaio zincato

Misure indicative dei rivetti a strappo serie standard

Vedi listino

Rivetti a strappo anodizzati neri

RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO ALMg 3,5 ANODIZZATI NERI CON CHIODO IN ACCIAIO 
ZINCATO
RICHIESTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, TALE RIVETTO E' INDICATO IN MODO 
PARTICOLARE PER IL FISSAGGIO DELLA CALANDRA, DELLA TAPPEZZERIA E DEL 
CRUSCOTTO DELLE AUTOMOBILI

Rivetti a strappo in rame
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RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO
DIMENSIONI dxL: VEDI DESCRIZIONE SU LISTINO

L

d

CODICE

385 0B 02500

DESC.
dxL mm

4,8x12

CARATTERISTICHE

BIANCO SPECIFICO
PER FISSAGGIO TARGHE

d

LTL

390 0N 00050
390 0N 00100
390 0N 00150
390 0N 00240
390 0N 00242
390 0N 00245
390 0N 00250
390 0N 00300
390 0N 00305
390 0N 00310
390 0N 00400
390 0N 00500

DESC.
dxL -T

3,2x11
3,2x11
3,2x16
3,9x11
3,9x14
3,9x16
3,9x22
4,8x9

4,8x12
4,8x14
4,8x16
4,8x25

SPESSORE
SERR. mm

6Ö8
6Ö8

11Ö13
6,5Ö7,5

8,5Ö10,5
10,5Ö12,5
16,5Ö18,5

4Ö5
7Ö8

8Ö10
10Ö12
20Ö22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

T6,5
TL10
T6,5

TL12

TL16

TL16
TL16

CODICECODICE

CODICE

390 00 00040
390 00 00058
390 00 00090
390 00 00095
390 00 00100
390 00 00200
390 00 00300
390 00 00400
390 00 00502
390 00 00504
390 00 00506
390 00 00518

DESC.
dxL

2,9x9
2,9x16
3,2x7

3,2x11
3,4x5
3,4x7
3,4x9

3,4x11
3,4x14
3,4x16
3,4x18
3,9x9

SPESSORE
SERR. mm

4Ö6
11Ö13

2Ö4
6Ö8

0,5Ö2
2Ö4
4Ö6
6Ö8

8Ö11
11Ö13
13Ö15
3,5Ö5,5

390 00 00520
390 00 00526

390 00 00528
390 00 00530
390 00 00534
390 00 00538
390 00 00545
390 00 00550
390 00 00600
390 00 00700
390 00 00900

3,9x11
3,9x16

3,9x18
3,9x20
3,9x25
3,9x30
4,8x12
4,8x16
4,8x24
4,8x26
4,8x30

5,5Ö7,5
10,5Ö12,5

12,5Ö14,5
14,5Ö16,5
16,5Ö21,5
21,5Ö26,5

5,5Ö8
10Ö12

15,5Ö20
17,5Ö22
19,5Ö26

CODICE
DESC.

dxL
SPESSORE
SERR. mm

RIVETTI IN RAME NATURALE CON 
CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO
DIN 7337

L
d

L

d

CODICE

385 TL 00050
385 TL 00100
385 TL 00200
385 TL 00250
385 TL 00600

DESC.
dxL -T

4,8x12 -T16
4,8x16 -T16
4,8X20 -T16
4,8X26 -T16
5,8X14 -T16

SPESSORE
SERR. mm

6Ö8
10Ö12
14Ö16
20Ö22
8Ö10

CODICE

401 00 03600
401 00 03700
401 00 04300
401 00 04400

DESC.
dxL

4,8x16
4,8x18
5,8x18
5,8x22

SPESSORE
SERR. mm

9,5Ö12
11,5Ö14
9,5Ö13

12,5Ö17

RIVETTI A STRAPPO IN ACCIAIO ZINCATO CON CHIODO IN ACCIAIO

RIVETTI A STRAPPO IN LEGA DI ALLUMINIO A TESTA 
LARGA 16 MM CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

TESTA RIVETTO MM

¯ RIVETTO MM

5

2,4

6

2,9

6,5

3,2

7

3,4

8

3,9

10

4,9

12

5,9

12

6,4

14

7,8

232MINUTERIA

Rivetti, inserti filettati, ribattini, rivettatrici e tirainserti



R
ealizzazio

n
e : U

fficio
 P

u
b

b
licità In

tern
o

 d
ella M

eccan
o

car  c M
E

C
C

A
N

O
C

A
R

 s.r.l. a n
o

rm
a d

ella leg
g

e su
l d

iritto
 d

’au
to

re, é vietata la rip
ro

d
u

zio
n

e an
ch

e p
arziale co

n
 q

u
alsiasi m

eto
d

o
: elettro

n
ico

,m
eccan

ico
, in

 fo
to

co
p

ia, o
 altro

. L
a M

E
C

C
A

N
O

C
A

R
 s.r.l. si riserva il d

iritto
 d

i ap
p

o
rtare sen

za p
reavviso

 tu
tte le m

o
d

ifich
e  ch

e si ren
d

an
o

 n
ecessarie.

4

Rivetti, inserti filettati, ribattini, rivettatrici e tirainserti

Rivetti in alluminio a testa svasata

Rivetti a strappo Trimecc RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON TESTA 
TONDA E CHIODO IN ALLUMINIO
ADATTO ALL'UTILIZZO IN FORI IRREGOLARI E 
MATERIALI TENERI E CEDEVOLI COME 
PLASTICA, COMPENSATI ETC. L'ESPANSIONE 
CREA UN BUON ANCORAGGIO PERCIO' NON E' 
NECESSARIO INTERPORRE UNA RONDELLA

RIVETTI IN LEGA DI ALLUMINIO ALMg 3,5 A TESTA LARGA ANODIZZATI NERI  CON 
CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO.
QUESTO RIVETTO GRAF A TESTA LARGA  PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE DELLE 
PRESSIONI PIU' UNIFORME  IN MODO TALE DA RENDERE IL RIVETTO 
PARTICOLARMENTE ADATTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO PER IL FISSAGGIO 
DI QUALSIASI OGGETTO SU MATERIALI TENERI  QUALI PLASTICA, LEGNO, ETC.

L
d

L

d

CODICE

389 00 00100
389 00 00200
389 00 00300
389 00 00400
389 00 00600
389 00 00700
389 00 00900
389 00 01100
389 00 01200
389 00 01300
389 00 01400
389 00 01500

DESC.
dxL

3,9x12
3,9x16
3,9x20
3,9x24
3,9x30
4,8x16
4,8x24
4,8x30
4,8x35
4,8x40
4,8x45
4,8x50

SPESSORE
SERR. mm

3Ö6
6Ö10

10Ö14
14Ö18
18Ö24
5Ö10

14Ö18
18Ö22
22Ö27
27Ö32
32Ö37
37Ö42

388 00 00100
388 00 00110
388 00 00120
388 00 00130
388 00 00140
388 00 00150
388 00 00170
388 00 00180
388 00 00190

DESC.
dxL

3,2x7
3,2x9

3,2x11
3,2x13
3,9x7
3,9x9

3,9x12
3,9x14
3,9x16

SPESSORE
SERR. mm

2Ö4
4Ö6
6Ö8

8Ö11
2,5Ö4
3,5Ö6
7,5Ö9

8,5Ö11
10,5Ö13

CODICE
DESC.

dxL

3,9x18
3,9x20
4,8x7
4,8x9

4,8x12
4,8x14
4,8x16
4,8x18
4,8x20

SPESSORE
SERR. mm

12,5Ö15
14,5Ö17

2,5Ö4
3,5Ö5
6,5Ö8

7,5Ö10
9,5Ö12

11,5Ö14
13,5Ö16

388 00 00200
388 00 00210
388 00 00220
388 00 00230
388 00 00250
388 00 00260
388 00 00270
388 00 00280
388 00 00290

CODICE

L
d

CODICE

387 00 00100
387 00 00200
387 00 00300
387 00 00320
387 00 00330
387 00 00400
387 00 00500
387 00 00600
387 00 00700
387 00 00800

DESC.
dxL

3,2x5
3,2x7
3,2x9

3,2x12
3,2x14
3,9x6
3,9x7
3,9x9

3,9x11
3,9x12

SPESSORE
SERR. mm

0,5Ö3
3Ö4
4Ö6
8Ö9

9Ö11
0,5Ö2,5
2Ö3,5
3Ö5,5
5Ö7,5
7Ö8,5

387 00 00850
387 00 00900
387 00 00902
387 00 00980
387 00 01000
387 00 01100
387 00 01200
387 00 01300
387 00 01400

3,9x14
3,9x16
3,9x18
4,8x7
4,8x9

4,8x12
4,8x15
4,8x18
4,8x20

8Ö10,5
10Ö12,5
12Ö14,5

0,5Ö3
2,5Ö5
5,5Ö8

9,5Ö12
11,5Ö14
13,5Ö16

CODICE
DESC.

dxL
SPESSORE
SERR. mm

RIVETTI IN LEGA INOX Cu 80% Ni 20%
CON CHIODO IN ACCIAIO INOXRivetti a strappo in acciaio inox

CODICE

506 00 00100
506 00 00200
506 00 00300
506 00 00400

DESC.
dxL

4x14
4x19

4,8x15
4,8x20

SPESSORE
SERR. mm

1Ö4
1Ö7
1Ö4
1Ö9

L

d

RIVETTI GRAF IN ALLUMINIO ALMg 3,5 CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO
QUESTO RIVETTO E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER IL FISSAGGIO DI 
QUALSIASI OGGETTO SU MATERIALI TENERI QUALI: PLASTICA, PELLAME, 
CARTONE, LEGNO, LATERIZI FORATI ETC. LA BOCCOLA DEL RIVETTO SI APRE 
IN PIU' PARTI DURANTE IL FISSAGGIO ASSICURANDO COSI' UN OTTIMO 
ACCOSTAMENTO ANCHE SU SUPERFICI DISUGUALI

Rivetti graf in alluminio

RIVETTI A STRAPPO IN LEGA DI 
ALLUMINIO ALMg 3,5 A TESTA SVASA-
TA CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

LTL

CODICE

389 TL 00300
389 TL 00800
389 TL 00900

DESC.
dxL

4x20-T14
4,8x20-T16
4,8x25-T16

SPESSORE
SERR. mm

10Ö14
10Ö16
14Ö18

Rivetti graf in alluminio a  testa larga  anodizzati neri

MINUTERIA233
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Il sistema Monobolt
IL SISTEMA MONOBOLT E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER APPLICAZIONI SU COMPONENTI SOGGETTI A VIBRAZIONI, PUO' SOSTITUIRE LE TECNOLOGIE 
TRADIZIONALI COME DADO-BULLONE, RIBATTINI SOLIDI E SALDATURA. QUESTO RIVETTO SI APPLICA CON UN ATTREZZO OLEOPNEUMATICO 
RIUSCENDO AD ASSEMBLARE COMPONENTI CON SPESSORI DIVERSI. IL RIVETTO MONOBOLT E' DISPONIBILE CON Ø 4,8 E 6,4 mm IN MATERIALI 
DIVERSI: ACCIAIO - ALLUMINIO - INOX E NELLE VERSIONI A TESTA TONDA E SVASATA

Come funziona
IL BULLONE MONOBOLT GIA' INSERITO NEL NASELLO DELL'ATTREZZO VIENE INTRODOTTO NEL FORO 
DEI COMPONENTI DA ASSEMBLARE
AZIONANDO L'ATTREZZO IL GAMBO SUBISCE UNA TRAZIONE, LA TESTA DELLO STESSO TRAFILA IL 
CORPO: OTTENIAMO COSI' L'AVVICI- NAMENTO DEI COMPONENTI
CONTINUANDO L'AZIONE DI TRASCINAMENTO DEL GAMBO OTTENIAMO IL COMPLETO RIEMPIMENTO 
DEL FORO
QUANDO LA SEZIONE MAGGIORE DEL GAMBO CONTRASTA IL NASELLO DELL'ATTREZZO, IL GAMBO 
STESSO SI ROMPE NEL PUNTO PRESTABILITO (A FILO DI TESTA)

1)

2)

3)

4)

Bloccaggio del gambo
UNA DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL 
MONOBOLT CONSISTE NEL BLOCCAGGIO MECCANICO 
DEL GAMBO, CONDIZIONE INDISPEN- SABILE PER 
GARANTIRE UNA GIUNZIONE DI TIPO STRUTTURALE

Kit rivettatrice con rivetti
 a strappo in plastica

Rivett atrice per rivetti a strappo in plastica

3 4

21

RIVETTATRICE ADATTA PER RIVETTI IN PLASTICA.
MOLTO COMPATTA, A NASO LUNGO E' CIO' DI CUI I PROFESSIONISTI 
NECESSITANO PER LAVORARE IN PARTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE, 
SPECIALMENTE IN CARROZZERIA, NEI PARAURTI, NEI PASSARUOTA, 
SULLE TARGHE.
QUESTA RIVETTATRICE MECCANOCAR FISSA IL RIVETTO CON UN 
UNICO MOVIMENTO ED AVENDO UN UGELLO UNIVERSALE SI PUO' 
USARE CON TUTTE LE MISURE DI RIVETTI. 
LAVORANDO IN LINEA RETTA CON IL RIVETTO (SENZA ANGOLO DI 90°) 
E' POSSIBILE IMPRIMERE UNA FORZA MAGGIORE SUL MATERIALE DA 
FISSARE.

CODICE

506 PL 01000

DESC.

10R

CODICE

506 PL 02000

DESC.

KIT

CONTENUTO: 4 MISURE RIVETTI 
25	 PEZZI DA 6,3 x 28 x 17
25	 PEZZI DA 6,3 x 18 x 17
25	 PEZZI DA 5 x 25 x 12
25	 PEZZI DA 5 x 20 x 12    	

RIVETTATRICE MANUALE 	
ART. 506PL01000 - 10R

TOTALE 101 PEZZI
PRATICA VALIGETTA IN PLASTICA

145 mm

120 mm
Ø 20 
 mm

Rivetti a strappo in plastica
RIVETTI A STRAPPO CON CORPO IN NYLON NERO E CHIODO IN ACETATO NERO.
MASSIMA PRECISIONE E QUALITA' COSTRUTTIVA.
VENGONO UTILIZZATI PER FISSARE PLASTICA SU PLASTICA, PLASTICA SU METALLO E 
PLASTICA SU FIBRA DI VETRO. 
NON DANNEGGIA LE SUPERFICI VERNICIATE O ALTRI MATERIALI FRAGILI.
NON CONDUTTIVO, NON TRASMETTE CARICHE ELETTRICHE
NON ARRUGGINISCE

CODICE

506 PL 00100
506 PL 00200
506 PL 00300
506 PL 00400

DESC.
dxLxTL

5x20-TL12
5x25-TL12

6,3x18-TL17
6,3x28-TL17

SPESSORE
SERR. mm

3,0-6,0
6,0-10,0
4,0-6,0

4,0-10,0

D

L

TL

NON CONDUTTIVO, NON ARRUGGINISCE, ANTI-VIBRAZIONE
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Rivetti Monobolt  testa tonda in alluminio

Rivetti Monobolt testa tonda Inox

CORPO

GAMBO

AISI 304 (+ 3-4% Cu)
AISI 304 (+ 3-4% Cu)

TIPO DI MATERIALE

Rivettatrice a testa girevole
CON MANICOTTO LUNGO
PER RIVETTI D.2.4-4.8 (SOLO ALLUMINIO )
PESO KG0.880
TESTA GIREVOLE SU 360°
INDICATA PER OPERARE IN SPAZI RIDOTTI 
E NON RAGGIUNGIBILI CON LE NORMALI 
RIVETTATRICI
LA RIVETTATRICE A TESTA GIREVOLE PER 
LE SUE CARATTERISTICHE RISULTA 
PIUTTOSTO DURA NEL TIRAGGIO DEI RIVETTI 
PER CUI ASSOLUTAMENTE NON ADATTA AD 
USI CONTINUATIVI

CODICE

395 00 00300

DESCRIZIONE

3

RANGE

2.4-4.8

Rivettatrici per 
rivetti a strappo

NUOVA RIVETTATRICE MANUALE PER RIVETTI D.2.4-4.8 
(SOLO ALLUMINIO)
CON SISTEMA DI TRATTENIMENTO DEL CHIODO
PESO KG 0.530
INGOMBRO RIDOTTO

CODICE

395 00 00110
385 00 04160

DESCRIZIONE

1/B
A10 kit morsetti ricambio

RANGE

2.4 - 4.8
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Rivetti, inserti filettati, ribattini, rivettatrici e tirainserti

CODICE
410 AL 00050
410 AL 00100
410 AL 00150
410 AL 00200
410 AL 00350

DESC.
4,8x11 TT
4,8x14 TT
6,4x15 TT
6,4x20 TT
6,4x17 TS

SPESSORE
SERR. mm
1,6 - 6,9

1,6 - 11,1
2,0 - 9,5

2,0 - 15,9
2,0 - 9,5

¿ FORO
RACCOM

4,9 - 5,1
4,9 - 5,1
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0

A
1,7 - 2,1
1,7 - 2,1
2,4 - 2,9
2,4 - 2,9
2,4 - 2,9

B
9,5 - 10
9,5 - 10

12,8 - 13,3
12,8 - 13,3
12,8 - 13,3

CORPO
GAMBO

5056 - 0 DIN AL Mg 5% No. 3.3555
2014 - T6 DIN AL CU S. Mn 3.1255

TIPO DI MATERIALE

4,8
6,4

3002
6005

DATI TECNICI

¯
BULLONE TAGLIO TRAZIONE

ESPULSIONE
GAMBO

2224
4226

222
445

CARICHI (N)
B

A

B

A

4,9 - 5,1
4,9 - 5,1
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0
6,6 - 7,0

CODICE

410 A2 00800
410 A2 00850
410 A2 00900
410 A2 00950
410 A2 01000

DESC.

4,8x13 TT
4,8x14 TT
6,4x15 TT
6,4x20 TT
6,4x17 TS

SPESSORE
SERR. mm

1,6 - 6,9
1,6 - 11,1
2,0 - 9,5

2,0 - 15,9
2,0 - 9,5

¿ FORO
RACCOM. A

1,7 - 2,1
1,7 - 2,1
2,4 - 2,9
2,4 - 2,9
2,4 - 2,9

B

9,5 - 10
9,5 - 10

12,8 - 13,3
12,8 - 13,3
12,8 - 13,3

4,8
6,4

6449
11787

DATI TECNICI

¯
BULLONE TAGLIO TRAZIONE

ESPULSIONE
GAMBO

5115
10453

444
1112

CARICHI (N)

Testa girevole su 360¡

kit morsetti ricambio

22 mm

75
 m

m

250 mm
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Rivettatrice manuale lunga

Rivettatrice a leve lunghe

CODICE

395 00 00200
385 00 04110

DESCRIZIONE

2
A4-S kit morsetti ricambio

RANGE

3.2-6.4+7.8 all

CODICE

395 00 00120
385 00 04110

DESCRIZIONE

1 L
A4-S kit morsetti ricambio

RANGE

2.4-5

Rivettatrice pneumatica
PER RIVETTI D.2.4-5 ( SOLO ALLUMINIO)
PARTICOLARMENTE MANEGGEVOLE

CODICE

395 00 00310
385 00 04110

DESCRIZIONE

4
A4-S kit morsetti ricambio

RANGE

2.4-5(solo all)

CODICE

395 00 00380
395 00 00385

DESCRIZIONE

7
7k kit morsetti ricambio

RANGE

2.4-4.8(solo all)

Rivettatrice oleopneumatica
PER RIVETTI D2.4-4 TUTTE LE LEGHE  D.5 SOLO ALLUMINIO
PESO KG1.300
LA FORMA COMPATTA LA RENDE PARTICOLARMENTE 
MANEGGEVOLE ED ADATTA AD USI CONTINUATIVI
LA RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA HA IL VANTAGGIO DI 
NON AVERE SFORZO SUL PULSANTE 
CON SERBATOIO PER IL RECUPERO DEL CHIODO 
TRANCIATO

Rivettatrice oleopneumatica
PER RIVETTI D.4.8( ESCLUSO ALLUMINIO)-7.8( SOLO ALLUMINIO)
UTILIZZABILE PER IL TIRAGGIO DEI RIVETTI STRUTTURALI TIPO 
MONOBOLT E MAGNA-LOK SOSTITUENDO UGELLI E GRIFFE( IN 
DOTAZIONE)
PESO KG2.800
LA RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA HA IL VANTAGGIO DI NON 
AVERE SFORZO SUL PULSANTE 
CON SERBATOIO PER IL RECUPERO DEL CHIODO TRANCIATO

CODICE

395 00 00330
395 00 00331
395 00 00332

DESCRIZIONE

5
5k kit morsetti ricambio

5M kit morsetti monobolt

RANGE

d.4.8 (escluso all)-7.8 (solo all)

PER RIVETTI D.2.4-5
PESO KG1.00
CON LEVE LUNGHE PER L'ALLEGGERIMENTO
 DELLO SFORZO NEL TIRAGGIO DEI RIVETTI

kit morsetti ricambio

PER RIVETTI D.3.2-6.4TUTTE LE LEGHE +RIVETTI D.7.8 
SOLO ALLUMINIO
PESO KG1.80
CON SERBATOIO PER IL RECUPERO DEL CHIODO 
TRANCIATO
PER USI CONTINUATIVI E GRAVOSI

535m
m

¯ 24  mm

kit morsetti ricambio

335 mm

22 mm

10
0 

m
m

220 mm

¯ 23  mm

200
 m

m

kit morsetti ricambio

245 mm

¯ 103 mm

¯ 
22

 m
m

kit morsetti ricambio

¯ 145 mm

33
8

 m
m

322 mm

¯ 
24

 m
m

kit morsetti ricambio

240
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m
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Rivetti filettati in gomma
RIVETTI TUBOLARI FILETTATI IN GOMMA (TIPO WELLNUT).
ANTIVIBRANTI.
PARTICOLARMENTE INDICATI PER FISSAGGI SOGGETTI A 
VIBRAZIONI.
UTILIZZABILI SU SCATOLATI O TUBOLARI.
IL CORPO IN NEOPRENE GARANTISCE RESISTENZA AGLI 
AGENTI CHIMICI, ISOLAMENTO ELETTRICO E 
INSONORIZZANTE.
LA BOCCOLA IN OTTONE GARANTISCE UNA BUONA TENUTA 
E UNA BUONA RESISTENZA ALLA CORROSIONE.
PARTICOLARMENTE INDICATI NEL SETTORE MOTO PER IL 
FISSAGGIO DI CARENE E PARTICOLARI PLASTICI.

Assortimento rivetti 
alluminio+rivettatrice
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Rivetti, inserti filettati, ribattini, rivettatrici e tirainserti

CODICE

455 00 03350

DESCRIZIONE

385/R

CONTENUTO: 12 MISURE RIVETTI DA 3,2x7 A 3,2x16, DA 3,4x9 
A 3,4x11, DA 3,9x9 A 3,9x18, DA 4,9x8 A 4,9x16
RIVETTATRICE MANUALE ART. 395 00 00110 - 1/B
TOTALE 951 PEZZI
FORNITO IN  VALIGETTA IN METALLO N/S COD. 470 00 01310 2230/A
INSERIBILE NEL MODULO N/S COD. 470 00 00026 24/4V

***** MISURE: VEDI LISTINO

Ribattini in ottone semiforati

CODICE

379 00 *****

 T.CIL.      	            T.FRS.
TESTA FRESATATESTA CILINDRICA

Ribattini in ottone tubolari

CODICE

380 00 *****

***** MISURE: VEDI LISTINO TESTA CILINDRICA

Assortimento rivetti
in alluminio

CONTENUTO: 16 MISURE DI RIVETTI IN ALLUMINIO
DA 2,9x5 A 6,4x25
TOTALE 486 PEZZI
FORNITO IN  VALIGETTA IN PLASTICA N/S COD. 398 00 01900 
ABH4

CODICE

385 01 00100

DESCRIZIONE

16

Corpo

Boccola

CODICE

293 00 04006
293 00 04007
293 00 04008
293 00 04009
293 00 04010
293 00 04011
293 00 04012

DESCR.

4006-4x12,5
4007-5x14
4008-5x21,5
4009-5x26
4010-6x21
4011-6x26,5
4012-8x18

SPESS. SERR
¯ x L

0,5-4,0
0,5-5,0

8,0-11,0
8,0-16,0
0,5-5,0

6,0-11,0
0,5-4,0

D. TESTA
mm

11
12,7
14
14
19

26,5
22,1

FILETTO

M4
M5
M5
M5
M6
M6
M8

D. EST.
mm

7,9
9,6
9,6
9,6

12,7
12,7
15,9

SPESS.
TESTA mm

1,4
0,9
0,9
1,3
4,7
2,0
3,2

D. FORAT.
mm

8-8,3
9,7-9,9
9,7-9,9
9,7-9,9
12-13

12,8-13
16,0-16,2

ESEMPI DI MONTAGGIO:

1. FORATURA SEGUENDO
    IL DIAMETRO 
    CONSIGLIATO.
2. INTRODUZIONE DEL 
    RIVETTO FILETTATO
3. APPOGGIARE LA PARTE 
    DA BLOCCARE
4. SERRARE CON LA VITE 
    METRICA.

VALIGETTA METALLICA

MINUTERIA237



Tiranti di ricambio per insertatrice manuale modello KJ21
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CODICE

425 01 00204
425 01 00205
425 01 00206
425 01 00208

DESCRIZIONE

723063-M4
723064-M5
723065-M6
723066-M8

PER INSERTI FEMMINA

M4
M5
M6
M8

Inserti filettati in alluminio
SOTTOTESTA ZIGRINATO
INSERTI FILETTATI IN 
LEGA DI ALLUMINIO A 
TESTA CILINDRICA

CODICE

425 00 00100
425 00 00200
425 00 00300
425 00 00400
425 00 00500
425 00 00600

DESC.

3
4
5
6
8

10

d
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10

SPESS.
SERR.

0,3/1,8
0,3/2,5
0,5/3

0,5/2,3
0,8/3,5
1/3,5

¿
FORO

5
6
7
9

11
12

D
mm

4,9
5,9
6,9
8,9

10,9
11,9

B
mm

7
9

10
12
15
16

S
mm

0,8
1

1,2
1,5
1,5
1,7

L
mm

9
11
13

14,5
17,5
19 L

B d D

S

Inserti filettati in acciaio

L

B d D

S

INSERTI FILETTATI PASSANTI CILINDRICI IN ACCIAIO ZINCATO, SOTTOTESTA 
ANTISVITAMENTO, CORPO LISCIO O ZIGRINATO.
UTILI PER LA REALIZZAZIONE DI FILETTATURE SU LAMIERATI E PARTICOLARI DI 
PICCOLO SPESSORE.

CODICE

424 00 01000
424 00 01100
424 00 01200
424 00 01300

DESC.

4 Z
5 Z
6 Z
8 Z

d
mm

M4
M5
M6
M8

SPESS.
SERR.

0,3/2,5
0,3/3,0
0,5/3,0
0,5/3,0

¿
FORO

6
7
9

11

D
mm

5,9
6,9
8,9

10,9

B
mm

9
10
12
15

S
mm

1,0
1,2
1,5
1,5

L
mm

11,0
13,0
14,5
17,5

INSERTI ZIGRINATI

CODICE

424 00 00100
424 00 00200
424 00 00300
424 00 00400
424 00 00500
424 00 00600

DESC.

3
4
5
6
8

10

d
mm

M3
M4
M5
M6
M8

M10

SPESS.
SERR.

0,3/1,8
0,3/2,5
0,5/3,0
0,5/2,3
0,8/3,5
1,0/3,5

¿
FORO

5
6
7
9

11
12

D
mm

4,9
5,9
6,9
8,9

10,9
11,9

B
mm

7
9

10
12
15
16

S
mm

0,8
1,0
1,2
1,5
1,5
1,7

L
mm

9,0
11,0
13,0
14,5
17,5
19,0

INSERTI LISCI

ZIGRINATILISCI

Tira inserti  manuale

NUOVA TIRA INSERTI 
MANUALE 
PER INSERTI FILETTATI 
FEMMINA DA M3 A M8 
PER INSERTI FILETTATI IN 
ALLUMINIO 
E ACCIAIO INCLUSO  
ACCIAIO INOX
FORNITA IN VALIGETTA

CODICE

425 01 00200

DESCRIZIONE

9520-KJ21

PER INSERTI FEMMINA

DA M3 A M8
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Tira inserti  manuale a leve lunghe

Ricambi per tira inserti a leve lunghe modello KJ28

Tira inserti oleopneumatica

Ricambi per insertatrice oleopneumatica
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Rivetti, inserti filettati, ribattini, rivettatrici e tirainserti

CODICE

425 01 00300
425 01 00310
425 01 00320
425 01 00330
425 01 00340
425 01 00350

DESCRIZIONE

720161-M3
720162-M4
720163-M5
720164-M6
720165-M8

720166-M10

PER INSERTI FEMMINA

M3
M4
M5
M6
M8

M10

PER INSERTI FILETTATI FEMMINA DA M3 A M12
ATTACCO ARIA 1/4” GAS FEMMINA
PER INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO E ACCIAIO 
INCLUSO ACCIAIO INOX
FORNITA IN VALIGETTA

CODICE

425 01 00600

DESCRIZIONE

INSERTATRICE M3-M12

PER INSERTI FEM.

DA M3 A M12

275 mm

285 mm

CODICE

4250100603
4250100604
4250100605
4250100606
4250100608
4250100610
4250100612
4250100623
4250100624
4250100625
4250100626
4250100628
4250100630
4250100632

DESCRIZIONE

TM3-TIRANTE
TM4-TIRANTE
TM5-TIRANTE
TM6-TIRANTE
TM8-TIRANTE
TM10-TIRANTE
TM12-TIRANTE
TG-M3-TEST A C/GHIERA
TG-M4-TESTA C/GHIERA
TG-M5-TESTA C/GHIERA
TG-M6-TESTA C/GHIERA
TG-M8-TESTA C/GHIERA
TG-M10-TESTA C/GHIERA
TG-M12-TESTA C/GHIERA

PER INSERTI 
FEMMINA

M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8

M10
M12

Testa c/ghiera

Tirante

TIRA INSERTI MANUALE A LEVE LUNGHE
PER INSERTI FILETTATI FEMMINA DA M3 A M10
PER ISERTI FILETTATI IN ALLUMINIO E ACCIAIO INCLUSO 
ACCIAIO INOX
FORNITA IN VALIGETTA

CODICE

425 01 00100

DESCRIZIONE

9518-KJ28

PER INSERTI FEMMINA

DA M3 A M10
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